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VARTOTOJO VADOVAS

SVEIKINAME
įsigijus naują profesionalų perjungiamą akumuliatoriaus įkroviklį. Šis įkroviklis priklauso 
profesionalaus naudojimo CTEK SWEDEN AB įkroviklių serijai, ir jame naudojama naujausia 
akumuliatorių įkrovimo technologija. 

SAUGA
•	 Įkroviklis suprojektuotas įkrauti tik tuos akumu-

liatorius, kurie atitinka techninę specifikaciją. 
Nenaudokite įkroviklio kitais tikslais. Visada 
laikykitės akumuliatorių  dacijų. 

•	 Niekada nebandykite įkrauti vienkartinių (neį-
kraunamų) maitinimo elementų.

•	 Niekada įkrovimo metu nedėkite įkroviklio ant 
akumuliatoriaus viršaus ir neuždenkite įkrovi-
klio.

•	 Niekada neįkraukite sušalusio ar pažeisto 
akumuliatoriaus.

•	 Niekada neįkraukite ličio akumuliatoriaus, ku-
rio	temperatūra	nesiekia	0 °C	(32°F),	nebent	
tai nurodo atlikti akumuliatoriaus gamintojas.

•	 Jokiu būdu nenaudokite įkroviklio, jei pažeisti 
kabeliai. Užtikrinkite, kad kabelių nepažeistų 

karšti paviršiai, aštrūs kraštai ir pan. 
•	 Nestatykite ventiliatoriumi aušinamo įkroviklio 

taip, kad ventiliatorius galėtų įtraukti dulkių, 
nešvarumų, ar pan.

•	 Pažeistą kabelį turi pakeisti CTEK atstovas, 
naudodamas CTEK pateiktą originalią dalį. 
Atjungiamą kabelį gali pakeisti naudotojas, 
naudodamas CTEK pateiktą originalią dalį.

•	 Prijungimas prie elektros tinklo turi atitikti elek-
tros instaliacijos valstybinius nuostatus.

•	 Įkroviklius su įžemintu maitinimo kištuku galima 
jungti tik prie įžeminto maitinimo lizdo.

•	 Įkrovimo metu švino-rūgšties akumuliatoriai 
gali išskirti sprogių dujų. Neleiskite susidaryti 
kibirkštims šalia akumuliatoriaus. Užtikrinkite 
gerą vėdinimą.

•	 Įkrovikliai, kurių IP klasės rodiklis yra žemesnis 
nei IPx4, yra suprojektuoti naudoti patalpoje. 
Žr. techninę specifikaciją. Saugokite nuo lietus 
ir sniego.

•	 Pirmiausia prijunkite įkroviklį prie akumuliato-
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riaus teigiamo kontakto, o po to – prie neigia-
mo. Jei akumuliatorius sumontuotas transporto 
priemonėje, prijunkite neigiamą jungtį prie 
transporto priemonės važiuoklės, atokiai nuo 
išmetamojo vamzdžio. Tada prijunkite įkroviklį 
prie maitinimo tinklo.

•	 Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo tinklo. Tada 
atjunkite neigiamą jungtį (nuo transporto prie-
monės važiuoklės) ir teigiamą jungtį.

•	 Įkrovimo metu nepalikite jokio akumuliatoriaus 
be priežiūros ilgesnį laiką. Kilus bet kokiai 
klaidai, rankiniu būdu atjunkite įkroviklį.

•	 (IEC 7.12 ed.5) Šis buitinis prietaisas ne-
skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) 
su ribotais fiziniais, jutiminiais ar psichiniais 
gebėjimais arba patirties ir žinių stoka, nebent 
juos prižiūri ar buitinio prietaiso eksploatacijos 
klausimais tinkamai parengė už jų saugą atsa-
kingas asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi užtikri-
nant, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. 
(EN 7.12) Šį buitinį prietaisą gali naudoti vai-
kai	nuo	8 metų	amžiaus	ir	asmenys	su	ribotais	
fiziniais, jutiminiais arba psichiniais gebėjimais 

ar patirties ir žinių stoka, jei juos kas nors pri-
žiūri arba parengė buitinio prietaiso saugaus 
naudojimo klausimais ir jie supranta kylančius 
pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo buitiniu 
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų vykdyti 
valymo ir techninės priežiūros darbų.
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ĮPRASTINIO 
AKUMULIA-

TORIAUS 
REŽIMAS

KLAIDOS 
LEMPUTĖ

AGM AKU-
MULIATORIŲ 

REŽIMAS

VISIšKAI 
ĮKRAUTAS

PASIRUOšTAS 
NAUDOJIMUI

„RECOND“ 
REŽIMAS

MAITINIMO
REŽIMAS

MAITINIMO 
LEMPUTĖ

KAIP ĮKRAUTI
1.	 Prijunkite įkroviklį prie akumuliatoriaus.
2.	 Prijunkite įkroviklį prie maitinimo tinklo lizdo. Apie maitinimo laido prijungimą prie tinklo 

lizdo informuos įsižiebusi maitinimo lemputė. Jei akumuliatoriaus gnybtai prijungti netei-
singai, įsižiebs klaidos lemputė. Apsaugos nuo sukeisto poliškumo įtaisas užtikrins, kad 
akumuliatorius ir įkroviklis nebūtų sugadinti.  

3. Spauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti įkrovimo režimą. 
4. Viso įkrovimo proceso metu vadovaukitės aštuoniais ekrane nurodomais etapais. 

Akumuliatoriaus jau gali užvesti variklį, kai ekrane įsižiebia 4 ETAPAS. 
Akumuliatorius	yra	įkrautas	visiškai,	kai	ekrane	įsižiebia	7	ETAPAS.

5. Įkrovimo ciklą galima nutraukti bet kuriuo metu, atjungiant įkroviklį nuo maitinimo tinklo 
lizdo. 

„MODE“ 
MYGTUKAS

TEMPERATŪ-
ROS DAVIKLIO 
INDIKATORIUS
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PRIJUNKITE ĮKROVIKLĮ PRIE AKUMULIATORIAUS IR VĖL ATJUNKITE

Comfort
Connect

INFO
Jei akumuliatoriaus laidai prijungti 
neteisingai, apsaugos nuo sukeisto 
poliškumo įtaisas užtikrins, kad 
akumuliatorius ir įkroviklis nebūtų 
sugadinti.

Akumuliatoriams, įren-
giamiems transporto 
priemonėse 
1.  Prijunkite teigiamą gnybtą prie aku-

muliatoriaus teigiamo poliaus.
2.  Prijunkite neigiamą juodą gnybtą 

prie automobilio važiuoklės, toliau 
nuo degalų padavimo linijos ir 
akumuliatoriaus.

3.  Prijunkite įkroviklį prie maitinimo 
tinklo lizdo. 

4.  Prieš atjungdami akumuliatorių išjun-
kite įkrovikį iš maitinimo tinklo lizdo.

5.  Atjunkite neigiamą juodą gnybtą 
pirmiau už teigiamą raudoną gnybtą.

+

+

–

–

Comfort
Connect

ĮKROVIMO REŽIMAI
Nuostatos suaktyvinamos spaudžiant „MODE“ mygtuką.. Maždaug po dviejų sekundžių 
suaktyvinamas pasirinktas įkroviklio režimas. Pasirinkto režimo nuostata bus atkurta kitą kartą 
prijungus įkroviklį.

šioje lentelėje paaiškinami skirtingi įkrovimo režimai:

Režimas
Akumu-

liatoriaus 
talpa (Ah)

Paaiškinimas Veikimo 
temperatūra

20–300	Ah

Įprastinio akumuliatoriaus režimas 
14,4	V/10	A	Įprastinis	režimas	akumulia-
toriams	su	skystu	elektrolitu,	Ca/Ca,	MF	
(priežiūros nereikalaujantiems) ir GELIO 
akumuliatoriams

-20 °C–+50 °C 
(-4	ºF–122	ºF)

AGM 20–300	Ah
AGM akumuliatoriaus režimas  
14,7	V/10	A	
Naudokite AGM akumuliatoriams.

-20 °C–+50 °C 
(-4	ºF–122	ºF)

RECOND 20–300	Ah

Recond režimas 15,8	V/1,5	A
Naudokite, norėdami atnaujinti visiškai 
„tuščius“ akumuliatorius su skystu elektrolitu 
ir	Ca/Ca	akumuliatorius.	Atnaujinkite	savo	
akumuliatorių kartą per metus ir po gilaus 
išsikrovimo, norėdami maksimaliai išnaudoti 
jo eksploatacijos trukmę ir našumą. Recond 
režimas	įtraukia	6	ETAPĄ	į	įprastinio	akumu-
liatoriaus režimą. 

-20 °C–+50 °C 
(-4	ºF–122	ºF)

20–300	Ah

Maitinimo režimas 13,6	V/10	A
Naudoja	12V	maitinimą	arba	palaikan-
čiajam	įkrovimui,	kai	reikalingas	100%	
akumuliatoriaus pajėgumas. Maitinimo 
režimas	suaktyvina	7	etapą	be	laiko	ar	
įtampos apribojimų. 

-20 °C–+50 °C 
(-4	ºF–122	ºF)

PERSPĖJIMAS!
Maitinimo režime išjungiama akumuliatorių įkroviklio  

apsauga nuo kibirkščiavimo.
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PARUOšTAS NAUDOJIMUI
Šioje lentelėje nurodytas apytikris laiko tarpas, per kurį visiškai išsekęs akumuliatorius pasieks 
80	%	įkrovos	lygį.

KLAIDOS LEMPUTĖ
Jei šviečia klaidos lemputė, patikrinkite:

1.  Ar įkroviklio teigiamas laidas prijungtas prie akumuliato-
riaus teigiamo poliaus?

2. Ar įkroviklis prijungtas prie 12 V akumuliatoriaus?

3.  Ar įkrovimas nutrūko 1, 2 ar 5 ETAPE? 
Iš naujo paleiskite įkroviklį spaudžiant MODE mygtuką. Jei įkrovimas vis tiek 
nutrūksta, akumuliatorius... 
1 ETAPAS: ...stipriai sulfatuotas ir jį gali tekti pakeisti.
2 ETAPAS: ...negali priimti įkrovos, ir gali prireikti jį pakeisti.
5 ETAPAS: ...negali palaikyti įkrovimo, ir gali prireikti jį pakeisti.

TEMPERATŪROS DAVIKLIS
Įkroviklis turi temperatūros jutiklį. Temperatūros jutiklis įtampą sureguliuoja 
pagal	aplinkos	temperatūrą.	MXS	10EC	modelio	temperatūros	jutiklis	yra	
nenuimamas. Apie temperatūros jutiklio suaktyvinimą informuoja šviečianti 
temperatūros jutiklio indikatoriaus lemputė.

AKUMULIATORIAUS TALPA (Ah) LAIKAS IKI PASIEKIAMAS 80% ĮKROVOS LYGIS

20 Ah 2 h
50 Ah 5 h

100 Ah 10 h
200 Ah 20 h

MAITINIMO LEMPUTĖ
Jei lemputė:

1.  šVIEČIA NEMIRKSĖDAMA: 
Maitinimo laidas yra įjungtas į maitinimo lizdą.

2.  šVIEČIA MIRKSĖDAMA: 
Įkroviklyje įsijungė energijos taupymo režimas. Taip nutinka tada, kai 
įkroviklis	į	akumuliatorių	neįjungiamas	ilgiau	nei	2	minutes.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Modelio numeris 1046

Nominalioji kintamo-
sios srovės įtampa

220–240	VAC,	50–60	Hz

Įkrovimo įtampa 14,4	V,	AGM	14,7	V,	RECOND	15,8	V,	SUPPLY	13,6	V

Paleidimo įtampa 2,0	V

Įkrovimo srovė 10	A	daugiausia

Srovė, maitinimo 
tinklas

1,4	Arms (esant maksimaliai įkrovimo srovei)

Atgalinė iškrovos 
srovė*

Mažiau	nei	1	Ah	per	mėnesį

Pulsacija** %	Mažiau nei 4

Aplinkos 
temperatūra

Nuo	-20	°C	iki	+50	°C,	našumo	galia	aukštoje	temperatūroje	
mažinama automatiškai

Įkroviklio tipas Aštuonių etapų visiškai automatinis įkrovimo ciklas

Akumuliatorių tipai Visi	12	V	švino	rūgštinių	akumuliatorių	tipai	(WET	(su	skystu	elektro-
litu),	MF	(priežiūros	nereikalaujantys),	Ca/Ca,	AGM	(absorbciniai)	ir	
GELIO akumuliatoriai)

Akumuliatoriaus 
talpa

20–300	Ah

Izoliacijos klasė IP65

*) Atgalinė iškrovos srovė - tai srovė, kuria iškraunamas akumuliatorius, jei įkroviklis neprijungtas prie 
maitinimo tinklo. „CTEK“ įkroviklių atgalinė srovė yra labai maža. 
**) Įkrovimo įtampos ir srovės kokybė yra labai svarbi. Stipri srovės pulsacija įkaitina akumuliatorių dėl 
ko trumpėja teigiamas elektrodas eksploatacijos laikas. Stipri įtampos pulsacija gali sugadinti kitą įrangą, 
kuri prijungta prie akumuliatoriaus. „CTEK“ akumuliatoriaus įkrovikliai užtikrina labai švarią ir mažai 
pulsuojančią įtampą bei srovę.
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15,8 V

Įtampos kilimas
to 14,7 V esant 25 °C
10 A

10 A iki 12,6 V Įtampos kilimas
to 14,4 V esant 25 °C
10 A

1 7

Riba: daugiausia 20 val. daugiausia 10 val. 3 minutės
30 minučių arba 4 val. 
, priklausomai nuo 
baterijos įtampos 

daugiausia 8 val.

15,8 V

15,8 V 10 A iki 12,6 V

10 A iki 12,6 V

Įtampos kilimas
to 14,4 V esant 25 °C
10 A

14,4 V esant 25 °C
Krintanti srovė

14,7 V esant 25 °C
Krintanti srovė

14,4 V esant 25 °C
Krintanti srovė

Daugiausia 13,6 V

10 A

13,6 V
10 A

13,6 V
10 A

13,6 V
10 A

12,7 V‒14,4 V
10‒2 A

12,7 V‒14,7 V
10‒2 A

12,7 V‒14,4 V
10‒2 A

daugiausia 8 val.

2 3 4 5 6 8

RECOND

SUPPLY

AGM

Daugiausia 15,8 V
1,5 A

ANALYSE RECOND PULSEDESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION FLOAT

Įkrovimo ciklas 
prasideda iš naujo, jei 
įtampa krinta 

10 dienų

Įkrovimo ciklas 
prasideda iš naujo, jei 
įtampa krinta* 

Vyksta tikrinimas, jei 
įtampa nukrinta iki 12 V 

Vyksta tikrinimas, jei 
įtampa nukrinta iki 12 V 

Vyksta tikrinimas, jei 
įtampa nukrinta iki 12 V 

*
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ĮKROVIMO REŽIMAS

1 ETAPAS DESULPHATION (NUSIERINIMAS)
Aptinka sulfatuotus akumuliatorius. Srovės ir įtampos impulsais pašalinami sulfatų kristalai, 
kuriais yra apsinešusios akumuliatoriaus plokštelės ir taip atgaivinamas akumuliatoriaus darbas.
2 ETAPAS  SOFT START (šVELNUS PALEIDIMAS) 
Tikrina, ar akumuliatorius gali priimti įkrovą. Šis etapas neleidžia pradėti sugadintų akumuliatorių 
įkrovimo.
3 ETAPAS bULK (PAGRINDINIS ĮKROVIMAS)
Įkrovimas	vyksta	maksimalia	srove	kol	pasiekiama	maždaug	80%	akumuliatoriaus	įkrovos	lygio.	
4 ETAPAS AbSORbCINIS ĮKROVIMAS
Įkrovimas	vyksta	mažėjančia	srove	kol	pasiekiamas	100	%	įkrovos	lygis.

5 ETAPAS ANALYSE (ANALIzAVIMAS)
Tikrina savaiminį akumuliatoriaus išsikrovimą. Gali prireikti pakeisti akumuliatorius, kurie 
išsikrauna savaime.
6 ETAPAS RECOND
Pasirinkite „Recond“ režimą, jei norite atnaujinimo etapą įtraukti į įkrovimo procesą. Recond 
etapo metu įtampa didėja tam, kad iš akumuliatoriaus pradėtų skirtis dujos. Taip akumuliatoriuje 
gaunamas mišinys, kuris sugrąžina jo našumą. 
7 ETAPAS FLOAT (TOLYGUS ĮKROVIMAS)
Maksimalaus lygio akumuliatoriaus įtampos palaikymas, kai įkrovimas vyksta pastovia įtampa. 
8 ETAPAS PULSE (IMPULSINIS ĮKROVIMAS)
Palaikomas	apie	95–100	%	galios	įkrovos	lygis.	Įkroviklis	kontroliuoja	akumuliatoriaus	įtampą,	
ir siunčia impulsą, kai reikia, kad akumuliatorius būtų visiškai įkrautas.
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RIBOTA GARANTIJA
CTEK SWEDEN AB, suteikia šią ribotą garantiją pirmajam gaminio pirkėjui. Ši ribota 
garantija nėra perduodama. Nuo gamybos defektų ir nekokybiškų medžiagų apsauganti 
garantija	suteikiama	2	metams	nuo	įsigijimo	datos.	Klientas	pirkimo	vietoje	turi	grąžinti	
gaminį ir pirkimo kvitą. Ši garantija negalioja, jei akumuliatorių įkroviklis buvo išpakuotas, 
netvarkingai naudojamas arba jei jį remontavo ne CTEK SWEDEN AB ar šios įmonės įgalioti 
atstovai. Viena iš varžtų angų įkroviklio apačioje yra užplombuota. Plombos nuėmimas 
ar sugadinimas anuliuoja garantiją. CTEK SWEDEN AB neduoda jokios kitos garantijos, 
išskyrus šią ribotą garantiją, ir nėra atsakinga už jokias kitas išlaidas, išskyrus minėtąsias, t.y. 
neatsako už jokius galimus pažeidimus. Be to, CTEK SWEDEN AB neįsipareigoja jokiai kitai 
garantijai, išskyrus šią.

PAGALBA
Techninė pagalba ir papildoma informacija apie CTEK produktus: www.ctek.com,  
info@ctek.com,	+46(0)	225	351	80.	Naujausią	vadovą	rasite	adresu	www.ctek.com.
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